
SPORT RESIN REMOVER 
INFORMACJE O PRODUKCIE

OPIS OGÓLNY

Sport Resin Remover to odtłuszczacz na bazie wody przeznaczony do czyszczenia żywicy z

podłóg.

Produkt jest dodawany do zbiornika świeżej wody w pralkach.

Do użytku profesjonalnego.

OPIS PRODUKTU

Produkt: Alkaliczny koncentrat na bazie wody.

Wielkość opakowania: 5 litrów. 

Składniki: 
Woda, Nr CAS 7732-18-5 (AQUA) 

Wodorotlenek sodu, Nr CAS 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE) 

Wodorotlenek potasu, Nr CAS 1310-58-

3 (POTASSIUM HYDROXIDE) 

Metakrzemian disodu, Nr CAS 6834-92-0 (SODIUM METASILICATE) 

N, N-bis(karboskymetylo-)alanina, sól trisodowa, Nr CAS 164462-

16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE) 

D-Glukopiranozy, oligomeryczne, C10-16 (parzyste) glikozydy

alkilowe, Nr CAS 110615-47-9 (LAURYL GLUCOSIDE) 

D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylooktylowe,

Nr CAS 68515-73-1 (DECYL GLUCOSIDE)

DANE TECHNICZNE

Rozcieńczanie: 1 część na 10 części wody.

Pokrycie: 25-30 m² na litr rozcieńczonego produktu.

pH: Skoncentrowany 14. Rozcieńczony 13.

Przed użyciem: Dobrze wstrząsnąć.

Narzędzia do aplikacji: Ściereczka, atomizer, maszyna do mycia

podłóg.

Przechowywanie: Trwałość 2 lata, jeśli produkt jest nieotwarty i

przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na

temperatury poniżej 0 °C.
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INSTRUKCJE OBSŁUGI

Maszyna do mycia podłóg:

Dodać środek do usuwania żywicy do zbiornika na wodę, rozcieńczony zgodnie z zaleceniami.

Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym.

Należy rozprowadzić dwa pasy wody czyszczącej w kierunku wzdłużnym desek podłogowych.

Odkurzyć natychmiast po użyciu lub po pozostawieniu na maksymalnie 3 minuty.

Zawsze należy używać jak najmniejszej ilości wody, aby uniknąć uszkodzenia podłogi. Przypadkowe rozlanie należy natychmiast

wytrzeć.

Jeśli żywica nie została usunięta podczas pierwszego mycia, należy powtórzyć procedurę.

Następnie wyczyść podłogę środkiem Junckers Sport Cleaner.

Jeśli trudno jest usunąć żywicę:

Grudki żywicy można pozostawić do namoczenia w skoncentrowanym zmywaczu Sport Resin Remover na maksymalnie 10 minut.

W razie potrzeby użyj butelki z rozpylaczem, aby nanieść płyn na ślady.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karta charakterystyki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Produkty: 
F 10.4 - Junckers Sport Cleaner
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